





1) Sarjor kilit dugmesini kullanarak
sarjori cikartiniz.

2) Namlu koruyucusunu ok ontinde
cevirerek ¢ikartiniz.

3) El kundagini ok yéniinde
cikartiniz.
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4) Birinci Tiifek birlestirme pimini
cekiniz.

5) ikinci Tiifek birlestirme pimini
cekiniz.

6) Alt ve Ust gbvdeyi ayiriniz.

7) Gaz odasi kapagini ok yoniinde
cevirerek cikariniz.

8) Gaz odasi sag ve sol sekmanlari
yatagindan cikariniz.

9) Kolborusu, piston ve gaz odasini
ok yontinde cikartiniz.

10) Kurma kolunu cekerek ¢ikartiniz.

11) Namlu vidasini alyan yardimi ile
cikartiniz.

12) Mekanizmayi yataginda olacak
sekilde namluyu ok yoniinde
cekerek gikartiniz.
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1) Kurma kolunu cekerek cikartiniz. 2) Sol tarafa kurma kolu yatagina 3) Kurma kolunun yatagina
takiniz. oturdugundan emin olunuz.
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Heavy Piston

Sok Anahtan 40 gr. lizeriatislarda (Magnum) BufferBolt® Sistemi
Light Piston
24 gr.ile 40 gr. aras atiglarda
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SOK DEGERI SOK KULLANIM ALANLARI ISARETI
* Ordek ve kaz gibi su avlarinda uzun menilli avlarda. (TEK KURSUN ATMAYINY) O
%% % Culluk, Siiltin, Bildircin, Keklik ve bunlar gibi avlarda. (TEK KURSUN ATMAYIN!) O
ERA o Cok kisa menzilli avlar ve kursun atmak icin. (_)
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1) Tufeginizi emniyete aliniz.

2) Sarjor diisirme mandalini
kullanarak sarjori cikartiniz.

3) Kurma kolunu ¢ekiniz. Mekanizma
sabitleme duigmesi yardimi ile
mekanizmay geride sabitleyiniz.

4) Fisek yatagi rampasini kapali
konuma getiriniz. (Atis Yapilacaginda
tekrar agik durumuna getiriniz.)

5) El kundag) sabitleme somununu
anahtar yardimi ile ¢éziiniiz.

6) El kundagdi sag ve sol yuizeylerini
emniyetten kurtararak ok yoniinde
ileri dogru cikartiniz.

7) El kundagini gikartiniz.

8) El Kundagi sabitleme somununu
cikartiniz.

9) Mekanizmayi mandal yardimi ile
disuriniz.

10) Mekanizmayi ok yoniinde geriye
alarak, namluyu ok yoniinde dikkatlice
cikartiniz

11) Dipgik bakalit digmesini
kullanarak gikartiniz.

12) Dipgik uzatma pargalarini vida
yardimi ile sabitleyip uzunluk ayar
yapabilirsiniz.
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1) Mekanizma aksamlarini hazneye
gorseldeki gibi yerlestirip namluyu paralel
sekilde kasa icine konumlandiriniz.

DERYABULLPUPMONTA _____J//]

3) Namlu sabitleme somununu takiniz. BufferBolt® Sistem

rBolt®
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2) Mekanizma ve namluyu beraber hareket
ettirerek kasa icine birlikte yerlestirip
oturmasini saglayin.

4) El kundagini takiniz. Fisek yatag Light Piston: Heavy Piston:
rampasini agik duruma getiriniz. Rampa 24 gr.ile 40 gr.arasi 40 gr. tizeri atislarda
acik konuma gelmeden atig yapmayiniz. atislarda (Magnum)
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1) El kundagini ok yoniinde cekiniz.

2) Kasa pimini ¢ekiniz.

3) Alt govdeyi ayiriniz.

4) Namlu sabitleme somununu
¢6zlinlz.

5) Mekanizmayi ayni diizlemde
iterek namluyu ok yénuinde ¢ikariniz

6) Mekanizmayi ayni diizlemde
iterek el kundagini ok ydniinde
cikariniz.

1) Tifeginizi emniyete aliniz.

2) Sarjor distirme mandalini
kullanarak sarjori cikariniz.

DERYA SARJORLU POMPALI MONTAJ/DEMONTA)J III DERYA SARJORLU POMPALI FiSEK DOLDURMA III

3) Fisek haznesine TSE
standartlarina uygun fisek
yerlestirin. Fisek haznesi,
sarjor kapasite takozu ile 2+1'e
sinirlandiriimistir.

4) Mekanizma diigmesine basih
tutarak el kundagini cekerek fisek
haznesine fisek strlniz.
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4) Mekanizmayi yarim pozisyon

geri alarak, namlu yatagini kurtarip
1) Tifeginizi emniyete aliniz. namluyu ileri dogru cekerek ¢ikartiniz.
5) Kurma kolu mekanizma yatagi
hizalayip sifreyi bozunuz.

2) Namlu somununu ¢6zliniz.

3) El kundagini ok yoniinde

cikartiniz. 6) Kurma kolunu ¢ekerek ¢ikartiniz.

7) Montaj asamasinda da kurma
kolunu takarken sifre kismina dikkat
ederek takilmahdir.

8) Mekanizma aksamini ok yéniinde
cikartiniz.

9) 24 gr. ile 40 gr. aras atislarda ligt
piston, 40 gr. tizeri atiglarda heavy piston
sekildeki gibi takilarak kullanilmahdir.

DERYA YARI OTOMATIK DEMONTAJ/DOLDURMA III

1) Tek atis pozisyonunda atis sonrasi yeni
dolum icin mekanizma geride kalir. Yari
otomatik konumda ise atis sonrasi fisek
haznesine alinarak 2. Atis icin hazir olur.

2) Fisek haznesine TSE standartlarina
uygun fisek yerlestirin. Fisek Haznesi
Sarjor kapasite takozu ile 2+1'%e
sinirlandiriimistir.

3) Kurma kolu yardimi ile fisegi fisek
yatagina alarak atisa hazir hale getiriniz.
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DERYA POMPALI SERiSi DEMONTAJ/DOLDURMA /II

1) Namlu sabitleme somununu cikartiniz.

2) Namluyu ok yoniinde ¢ikartiniz.

3) Mekanizma aksamini ok yoniinde
cikartiniz.

1) Tifeginizi emniyete aliniz.

2) Fisek haznesine TSE standartlarina
uygun fisekler yerlestiriniz. Fisek haznesi,
sarjor kapasite takozu ile 2+1%e
sinirlandiriimistir.

3) El kundagini kurarak fisegi, fisek
yatagina siirintiz. Tufeginiz atisa hazirdir.
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